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                      UNI BUll
Сигурна мощ  за повече от 900 модела автомобили!



UNI BULL_сигурност

универсална мощ с Патент За 
сигурност



UNI BULL – сИгурЕН  срЕщу  
ИзТИчАНЕ с мЕмбрАНАТА Gore 

Мембрана против обратно 
възпламеняване/ 
Отвор за отгазяване

Уплътнение

ACCUSAFE ®

Gore-момбрана

Пръстеновидно уплътнение

Аерозолен 
сепаратор
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БАННЕР поставя мащаби в производството на акумулатори: Батерията 
Uni Bull с чисто калциевата технология е напълно не нуждаеща се 
от поддръжка. Компютърно изчислен дизайн на електродите, 
увеличени сечения на кабелите и най-модерни сепаратори 
гарантират максимална ефективност на работата – важният 
плюс към мощността.
За абсолютна сигурност се грижи патентованата защита 
срещу изтичане ACCUSAFE: Аерозолният сепаратор 
отделя газовете от киселинните частици. Така 
газовете могат да излязат през мембраната навън, 
а киселината остава задържана е батерията. 
Наранявания и корозия в следствие на 
киселинни пари вече са история. Защото 
защитата срещу изтичане ACCUSAFE е 
оборудвана с мембраната на фирма 
Gore, производител на обшивки 
GORE-TEX.



UNI BULL_униВерсАлнА гАлериЯ

Сигурнаият Uni Bull е един истински универсален гении: той пасва перфектно 
на почти всички автомобили. Практичното четири полюсно изпълнение и 
предварително монтираните подови планки- адаптори правят възможен монтажа 
на Uni Bull в над 900 различни модела превозни средства. 
Защита срещу късо съединение предлагат покритията на електродите, с които Uni 
Bull може също така удобно да бъде носен.

Между другото: Чрез специалното изпълнение на електродите 19/Ford и 
използването на модерната чисто калциева технология Uni Bull на БАННЕР 
изпълнява и строгите изисквания на Ford.

UNI BULL мощНосТ зА ПовЕчЕ оТ 900 
модЕлА АвТомобИлИ! 



Пълна мощ За всички



UNI BULL_стАВА нАВсЯкъде

Тук щЕ НАмЕрИТЕ ПодходящИяТ  
UNI BULL зА вАшИя АвТомобИл. 

От Alpha do VW: Uni Bull може да бъде монтирана в над 900 различни типа автомобили. В таблицата отляво ще намерите 
подходящия тип батерия за автомобила. А отдясно Uni Bull алтернативата на Вашата досегашна акумулаторна батерия.

БАННЕР 
съветва: 

Само Uni Bull притежава 
защитата срещу изтичане 

ACCUSAFE за повече сигурност. 
Никаква киселина не може да изтече, 

сигурна за околната среда – като 
рекомбинраща батерия, надеждна – 

като батерия с течен електролит, 
и така не съществува никаква 

заплаха от нараняване

 Тип 
акуму-
латор

Алтернативен тип 
акумулатор

Ah 20h A  eN rC min схема на  
свързване

Полюси максимални размери в мм. 
дължина/ ширина/ височина/  

обща височина

захващане

50 100

535 28*, 
536 21/24/27/28/41/46/53/54/55/59, 
540 45, 543 12/15/16/17*/19/20/23/24, 544 
09/13/34/49/59/64/65/66/69, 
545 86, 546 14, 548 27*, 550 57*, P44 09

47 390 77 0+1 1+19 210 175 175 B01/13

50 200

545 19/33/98, 
546 13, 550 35/40/44/46/48/49/56/57*/69, 552 18/19, 
554 14/15/23/26/27/28, 
555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/6/66/71, 
555 72/73, 558 11*, 
560 91*, P55 19, P62 05/19*

58 450 100 0+1 1+19 241 175 175 B01/13

50 300

555 18/19/30/31/45/48/59/63/64/65/ 
66/71/72/73, 
558 16/17, 
560 13*/73/74/76/ 78/88/93/94, 
561 11/13, 562 ограничено приложим 05/16/19/20/ 21, 
563 18*/26/32, 564 01*/20*, 
566 33*, 572 33*, P55 19*, P62 05*/19

69 520 130 0+1 1+19 241 175 190 B01/13

50 400*
535 20*/21*/22*, 538 56/57/80/81, 540 38/39/50/53, 
545 23*/24*/51*/77/ 78/79/80/84*, P40 26*/27*, 
P45 23*/24* 

46/700 360 72 0+1 1+3 228 140 203 225 B01/13

50 500

566 13/18/19/31/38/41/45/47, 
570 24*/ 29*/58/64/65/68/69/76, 
572 17/19/20/ 21/23/25*, 
572 26*/29/30*/32/34, 
574 05/12/13, 575 31/40, 576 11/12, 
577 19, 580 14*/34/35/41/42, P66 13*, P74 05*/12, 
P80 14*/42

80 700 150 0+1 1+19 278 175 190 B01/13



50 100 50 200 50 300 50 400 50 500
ALFA ROMEO 33, 75-164 33 TD, JTD, 75-166, Brera, RZ Zagato, Spider, SZ Zagato 75-166 TD, JTD , Spider 3,2 V6

AUDI 80 80+TDI, 90+TDI, 100-200+TDI, TT 100-200, A2, A3, A4, A6, Coupé, Roadster TTS, S3, S4, S6 A2-A8 TDI, S8

BMW Serie 1 116-118i, 3, 5, 6, 7, 8, M3, Z1, Z3 Mini, Serie 1 120-130i, 3, 5, 6, 7, 8 Serie 1 d, tds, 3 d, tds, 5 d, tds, 6 d, tds, 
7 d, tds, 8, Z3, Z4

CHRYSLER Voyager + TD, Cherokee, Grand Cherokee+TD

CITROEN AX, C 1, C 2, C 3, C 4, Saxo, Visa, ZX AX, Berlingo, C 1, C 2, C 3, C 4, Saxo, Visa, Xsara, ZX AX D, Berlingo D, C 1 HDi, C 2 HDi, C 3 HDi, C 4 HDi, C 5, C 6, C 8, 
Evasion, Saxo HDi, Xsara HDi, Xantia+TD, ZX C 5 HDi, C 6 HDi, C 8 HDi, Evasion TD, Xantia HDi, XM+TD, ZX TD

DAIHATSU Applause, Charmant, Copen, Feroza, Gran Move, Move, Sirion, 
Terios, Trevis, YRV

FIAT Barchetta, Bravo, Brava, Cinquecento, Idea+JTD, Marea, Palio, 
Stilo, Sedici, Seicento, Tipo, Uno Bravo, Brava, Croma, Doblo, Marea, Tipo Croma, Multipla, Doblo JTD, Punto - Grande Punto JTD, Sedici 

JTD, Stilo, Tempra, Tipo, Ulysse, Uno
Croma TD, Tipo TD, Tempra TD, Marea JTD, Multipla JTD, Scudo 
JTD, Stilo JTD, Tempra TD, Ulysse JTD

FORD C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Ka, Street Ka, Sport Ka C-Max, Cougar, Fiesta+TDCi, Focus, Mondeo, Puma, Scorpio, 
S-Max, Tourneo, Transit Galaxy+TDi, TDCi

HONDA Accord IV, V, Civic, CR-V, CRX, HR-V, Insight, Logo, Prelude II, 
Quintett, S2000, Stream

HYUNDAI Accent, Atos Prime, Lantra II, S-Coupe, Stellar

MAzDA Demio, 121 II (DB)

MERCEDES BENz A140-200, B 150-200, E/200, E/220, C180-230, E 230, 300, SL, 
SLK, V200, V280, Vaneo

A 160-200 CDI, B 150-200, E/200-E/420, 190+D, SL 500-600, 
Vaneo CDI, Viano 2,0-2,2 CDI (80kW), Vito

NISSAN Micra+D (K10, K11)

OpEL/VAUXHALL Agila, Astra, Corsa, Vectra Agila CDTI, Arena D, Astra F, G, Calibra, Coupe+TD, Corsa CDTI, 
Speedster, Tigra, Vectra

Agila CDTI, Arena D, Astra F, G, Calibra, Coupe+TD, Corsa CDTI, 
Roadster GT, Sintra, Speedster, Tigra, Vectra, Zafira

Frontera TD, TDS, Signum+DTI, Sintra DTI, Vivaro+CDTI, 
Zafira DTI, CDTI

pEUGEOT 106, 107, 1007, 206, 207 Expert, Partner, 106 D, 107 HDi, 1007 HDi, 206 TD, 207 HDi, 306 
TD, 307 HDi, 406, 407, 505, 605, 607, 806, 807

Boxer, Expert HDi, Partner HDi, 406 TD, 407 HDi, 605 TD, 607 
HDi, 806 HDi, 807 HDi

RENAULT Clio, Kangoo, Megane, Modus, Sport Spider, Twingo Clio, Laguna, Megane, Modus, Kangoo, Safrane Avantime, Clio dCi, Espace, Kangoo, Laguna, Megane, Modus 
dCi, Safrane, Trafic, Vel Satis

Avantime dCi, Espace TD, dCi, Kangoo dCi, Megane dCi, dTi, 
Laguna dCi, dTi, Safrane dT, Trafic dCi, dTi, Vel Satis 3,5 V6, dCi

SEAT Arosa, Ibiza Altea, Arosa TDI, Cordoba+TDI, Inca+SDI, TDI, Leon, 
Toledo+TDI Alhambra, Altea TDI, Cordoba TD, Ibiza TD, Toledo TD Alhambra 2,8 V6, Cordoba SDI, TDI, Leon TDI, Toledo SDI, TDI

SkODA Fabia, Felicia, Octavia, Roomster, Superb Fabia TDI, Felicia TDI, Roomster, Superb Fabia SDI, TDI, Felicia D, Octavia SDI, TDI, Roomster SDI, TDI, 
Superb 2,8 V6, TDI

SMART fortwo 0,6-0,7-Crossblade, Roadster, -Coupé, City-Coupé, 
Cabrio, forfour 1,1 - 1,3 fortwo 0,8 CDI-City-Coupé, Cabrio, forfour 1,5 CDI

SUBARU Justy I, II, Libero, Vivio

SUzUkI Alto II, III, IV, Baleno, Cappuccino, Carry, Jimny DDiS, Liana DDiS, 
Swift I, II, III, Vitara, Wagon R+, X-90

TOYOTA Yaris-Verso (CP10, NCP2), RAV 4, Starlet

VOLVO 440-480, 740-780, 850-960, C30, S40, V40,  
V 50, S 60, C70, S70, V70, S80, S90, V90

440 TDI, 460 TDI, 740-780 TDI, 850-960 TDI, C30 TDI, S40 TDI, 
V40 TDI, V50 2,4 D5, S60 2,4 D5, C70 TDI, S70 TDI, V70 TDI, 
XC70, S80, S90, V90, XC90 2,5

VW Beetle, Bora, Fox, Golf I-III, Jetta, Lupo, Passat, Vento Beetle, Eos, Fox SDI, TDI, Golf I-V Plus, Passat+TD, SDI, TDI, 
Touran FSI, Vento+SDI, TDI

Beetle, Eos, Fox SDI, TDI, Golf I-V D, TD, SDI, TDI, Lupo SDI, TDI, 
Multivan, Passat, Polo SDI, TDI, Sharan

Beetle TDI, Eos 3,2 V6, TDI, Golf IV-V Plus SDI,  TDI, Multivan TDI, 
Passat SDI, TDI, Sharan SDI, TDI, Touran TDI



UNI BULL_БеЗВреден ЗА околнАтА средА

Пълен и ЗареДен



сАмо къдЕТо ПИшЕ UNI BULL,  
Е UNI BULL въТрЕ. 

Всеки Uni Bull е готов за монтаж, т.е.: доставя се напълнен и зареден. Така никой вече не трябва да борави ръчно с 
акумулаторна киселина.
Това е добре за околната среда и предотвратява наранявания. Вместо досегашната антимонова сплав в Uni Bull се 
прилага една чисто калциева сплав. Това намалява разхода на вода до минимум и прави универсално приложимият 
акумулатор за цял живот не нуждаещ се от поддръжка.

При екстремни температури Uni Bull работи надеждно и дава своята пълна мощност на стартера. Това се дължи не на 
последно място и на подобрената зареждаемост и големите реакционни повърхности на електродите, специално при 
движението на къси разстояния.

Също и вредните вибрации не са проблем за Uni Bull: основите на пластините са залепени към дъното на кутията. По 
този начин Uni Bull е нечувствителна към вибрации и сигурна срещу късо съединение.
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UNI BULL_МоЩен стАрт

UNI BULL – ПрЕглЕд НА ПрЕдИмсТвАТА 

БАННЕР 
съветва: 

Дори и след 12 месеца 
съхранение на склад без 

презареждане Uni Bull е напълно 
готова за работа. Ако съхранявате 

акумулатори на склад: 
Внимавайте за температурата 
в помещението! Оптимални 

са температури под 25 
градуса.

Абсолютно неизискващ поддръжка >> Използването на чистокалциева сплав вместо традиционната антимонова сплав намалява разхода на вода до минимум. 
По този начин Uni Bull е абсолютно ненуждаеща се от поддръжка.

30% повече мощност >>
Компютърно изчислен дизайн на електродите, увеличени сечения на кабелите и една нова генерация намаляват 
въртешното съпротивление на батерията. Зедно с новата рецепта за активна маса тези подобрения означават един плюс 
към мощността в сравнение с традиционните акумулаторни технологии.

Перфектен монтаж >>
Чрез четири полюсното изпълнение с универсален извод и предварително монтираната подова планка-адаптор Uni Bull 
пасва перфектно в повече от 900 модела автомобили (включване 0,1; полюсно изпълнение 1 и19/Ford; подова планка В3, 
В4). Покритията на полюсите на Uni Bull предпазват батерията от късо съединение и са същевременно удобни дръжки за 
носене.

Uni Bull стартира и при екстремни 
температури >>

Чрез увеличаването на реакционните повърхности на електродите и подобрената зареждаемост, специално при 
движението на къси разстояния.

защитена срещу изтичане  >> Благодарение на защитата срещу изтичане ACCUSAFE Uni Bull е защитена от изтичане на киселина и сигурна при накланяне.

висока сигурност на експлоатация >>
Прилепването на основите на пластините към дъното на кутията прави Uni Bull нечувствителна към вибрации и сигурна 
срещу късо съединение. При свръхзаряд мембраната се отваря в предпазния вентил. Сигурна срещу експлозии при 
външни източници на запалване.

Екологична. Напълнена и заредена  >> Край на ръчното боравене с акумулаторна киселина! Uni Bull се доставя готова за монтаж.

12 месеца съхранение на склад >> Няма нужда от презареждане в рамките на 12 месеца. (При температури на помещението максимум 25 градуса)



Пълна мощ При всякакво време
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